     Витая пара - Экранированная витая пара STP хорошо защищает передаваемые сигналы от внеш​них помех, а также меньше излучает электромагнитных колебаний вовне, что за​щищает, в свою очередь, пользователей сетей от вредного для здоровья излучения. Наличие заземляемого экрана удорожает кабель и усложняет его прокладку, так как требует выполнения качественного заземления. Экранированный кабель при​меняется только для передачи данных, а голос по нему не передают.     Основным стандартом, определяющим параметры экранированной витой пары, является фирменный стандарт IBM. В этом стандарте кабели делятся не на катего​рии, а на типы: Type 1, Type 2,.... Type 9. Основным типом экранированного кабеля является кабель Type 1 стандарта IBM, Он состоит из 2-х пар скрученных проводов, экранированных проводящей оплеткой, которая заземляется. Волновое сопротивление кабеля Type 1 равно 150 Ом. Трансиверы, рассчитанные на работу с кабелем, имеющим волновое сопротивление 100 Ом, будут плохо рабо​тать на волновое сопротивление 150 Ом. Поэтому при использовании STP Type 1 необходимы соответствующие трансиверы. Такие трансиверы имеются в сетевых адаптерах Token Ring, так как эти сети разрабатывались для работы на экраниро​ванной витой паре. Для присоединения экранированных кабелей к оборудованию используются разъемы конструкции IBM.

     Неэкранированная витая пара - медный неэкранированный кабель UPT в зависимости от электрических и мех-х хар-к разделяется на 5 категорий:

1) применяются, где требования к скорости передачи min. Обычно это кабели для цифровой и аналоговой передачи голоса и низкоскоростной (до 20 Кбит/с) передача данных. 2) главное требование к кабелям этой категории – способность передавать сигналы со спектром до 1МГЦ.

3) для частот в диапазоне до 16 МГц. 4) до 20МГц и обеспечивать повышенную помехоустойчивость (до 135 метров). 5) до 100МГц.

     Все кабели UTP независимо от их категорий выпускаются в 4-парном исполнении. Каждая из 4х пар кабеля имеет определенный цвет и шаг скрутки. Обычно две пары предназначены для передачи данных, а две – для передачи голоса. Для соединения кабелей с оборудованием используются вилки и розетки RJ-45, представляющие 8-контактные разъемы, похожие на обычные телефонные разъемы RJ-11.

Коаксиальные кабели

• RG-8 и RG-11 — «толстый» коаксиальный кабель, разработанный для сетей Ethernet 10Base-5. Имеет волновое сопротивление 50 Ом и внешний диаметр 0,5 дюйма. Этот кабель имеет достаточно толстый внутренний проводник диаметром 2,17 мм, который обесп-т хор-е мех и эл-е характеристики. Зато этот кабель сложно монтировать.

• RG-58 — разновидности «тонкого» коаксиального кабеля для сетей Ethernet 10Base-2. Кабель RG-58/U одножильный, а кабель KG-58 A/U — многожильный. Кабель RG-58 C/U про​ходит «военную приемку». Все эти разновидности кабеля имеют волновое сопротивление 50 Ом, но обладают худшими механическими и электрическими характеристиками по сравнению с «толстым» коаксиальным кабелем. Тонкий внутренний проводник 0,89 мм не так прочен, зато обладает гораздо большей гибкостью, удобной при монтаже. Для соединения кабе​лей с оборудованием используется разъем типа BNC.

• RG-59 — телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Широко применяется в кабельном телевидении.

• RG-62 — кабель с волновым сопротивлением 93 Ома, использовался в сетях ArcNet, оборудование которых сегодня практически не выпускается.

Волоконно-оптические кабели

- состоят из центрального проводника света (сердце​вины) — стеклянного волокна, окруженного другим слоем стекла — оболочкой, об​ладающей меньшим показателем преломления, чем сердцевина. Распространяясь по сердцевине, лучи света не выходят за ее пределы, отражаясь от покрывающего слоя оболочки. В зависимости от распределения показателя преломления и от ве​личины диаметра сердечника различают:

• многомодовое волокно со ступенчатым изм-ем пок-ля преломления;

• многомодовое волокно с плавным изменением показателя преломления;

• одномодовое волокно (SMF) – ц.ж. 5-10мкм.

В многомодовых кабелях (MMF) используются более широкие внутренние сердечники, которые легче изготовить технологически. В стандартах определены два наиболее употребительных многомодовых кабеля: 62,5 или 50 мкм диаметр центрального проводника.

В многомодовых кабелях во внутреннем проводнике одновременно существует несколько световых лучей, отражающихся от внешнего проводника под разными углами. Угол отражения луча называется модой луча. Многомодовые кабели имеют более узкую полосу пропускания - от 500 до 800 МГц/км. Сужение полосы происходит из-за потерь световой энергии при от​ражениях, а также из-за интерференции лучей разных мод.

В качестве источников излучения света в волоконно-оптических кабелях при​меняются: • светодиоды; • полупроводниковые лазеры.

Современные лазеры позволяют модулировать световой поток с частотами 10 ГГц и выше. ВО кабели присоединяют к оборудованию разъемами MIC, ST и SC. ВО кабели обладают отличными характеристиками всех ти​пов: электромагнитными, механическими (хорошо гнутся, а в соответствующей изоляции обладают хорошей механической прочностью). Однако у них есть один серьезный недостаток — сложность соединения волокон с разъемами и между со​бой при необходимости наращивания длины кабеля.

Спецификации физической среды ETHERNET
• l0Base-5-коакс. каб. диаметром 0,5 дюйма, наз-й «толстым» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом, Максимальная длина сег​мента - 500 метров (без повторителей),

• l0Base-2-0,25 дюйма, «тонким». 50 Ом. Макс - 185 метров.

• l0Base-T — кабель на основе неэкранированной витой пары (UTP), Образует звездообразную топологию на основе концентратора. Рас​стояние между концентратором и конечным узлом — не более 100 м.

• l0Base-F — волоконно-оптический кабель. Топология аналогична топологии стан​дарта l0Base-T.

Число 10 в указанных выше названиях обозначает битовую скорость передачи данных этих стандартов - 10 Мбит/с, а слово Base — метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц (в отличие от методов, использующих несколько несущих частот. Последний символ в названии стандарта физического уровня обозначает тип кабеля.

ТОПОЛОГИИ СЕТЕЙ

Ячеистая (mesh) получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей. В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компоми, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы. Ячеистая топология допускает соединение большого количества компов и хар-на, ка правило, для глобальных сетей.

Общая шина является распространенной топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме “монтажного ИЛИ”. Передаваемая инфа может распространяться в обе стороны. Применение общей шины снижает стоимость проводки, унифицирует подключение различных модулей, обеспечивает возможность почти мгновенного широковещательного обращения ко всем станциям сети. Недостаток общей шины заключается в ее низкой надежности, другим ее не является невысокая производительность, т.к. при таком способе подключения в каждый момент времени только один комп может передавать данные в сеть.

Звезда. В этом случае каждый компьютер подключается к общему концентратору, который находится в центре сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной – существенно, большая надежность. Любые неприятности с кабелем касаются только того компа, к которому этот кабель подключен, и только неисправность концентратора может вывести из строя всю сеть. Недостатки: высокая стоимость оборудования из-за необходимости приобретения концентратора, кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора.    

Кольцевая - конфигурацией данные передаются по кольцу от одного компа к другому, как правило, в одном направлении. В сети с кольцевой топологией необходимо принимать спец меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения к.-л. станции не прервался канал связи между остальными станциями. Кольцо представляет собой удобную конфигурацию для организации обратной связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому этот узел может контролировать процесс доставки данных по адресату.

Полносвязная топология соответствует сети, в которой каждый комп сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным. Полносвязные топологии применяются в многомашинных комплексах или глобальных сетях при небольшом количестве компов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ NOVELL
Команда загрузки сетевого протокола    ipx [/I] | [/D] | [/Ox]

– загружает сетевой протокол в память ПК в основной конфигурации

/I – просмотр инфо о параметрах оборудывания  /D – вывод возможных вариантов загрузки /Ox – загружает протокол в указанном варианте аппаратной конфигурации; х – № конфигурации

Команда загрузки оболочки                  NETx [/?] | [/U]/[/PS=имя]

– загружает сетевой редеректор (сервер по умолчанию)

/PS=имя сервера – установка нужного сервера

/? – вывод справки   /U – выгрузить оболочку из рабочей станции

Команда регистрации                             LOGIN [/опции] [сервер/[имя]]

/NA – имитация рег-ии без самой рег-и.  /С – очистка экр. после рег-ии

Команда получения списка активных серверов      SLIST [сервер][/C]

-имя сервера сеть адрес узла статус   /С – непрерывный вывод дан. на экр

ATTACH [сервер[/имя]]   - позволяет вып-ть присоед-е файлового серв

LOGOUT [сервер]             - команда завершения работы

SETPASS [сервер][/имя]   - команда назначения пароля

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВОЙ СТРУКТУРОЙ

MAP [опции] [устройство:][=устройство | путь] 

Позволяет просматривать, изменять, удалять планировать сетевые устр-ва

MAP – показывает текущее назначение

(Опции: DEL – удаление диска,  ROOT – корневым)

PURGE [имя файла | путь][/ALL] - Команда очистки удаленных файлов

Отмена возможности восстановления удаленных файлов

SALVAGE – утилита восстановления удаленных файлов

RENDIR путь [TO] новое имя – К. переименования сетевых каталогов

NCOPY [откуда] имя файла [TO] куда [опции] - К. копирования файлов

Опции: /S –  включая подкаталоги, по ум. не копируются пустые каталоги

/S/E – и пустые каталоги             /V – верификация  

/C – при копировании атрибуты будут потеряны

/I – заставляет выводить всю информацию

/A – копирование только с атрибутом архивный, после копирования этот 

атрибут убирается                        /N – атрибут не сбрасывается

NDIR [путь] [/опции] – К. просмотра содержимого каталога

КОМАНДЫ РАБОТЫ С ФЛАГАМИ

FLAGDIR [путь [флаги]] - К. работы с флагами каталога

FLAG [путь[[+ | -] флаги]] [/SUB] К. работы с атрибутами файлов

Список атрибутов:

RW – чтение – запись (нормальное состояние любого файла)

RO  – только – чтение (второе нормальное состояние)

Н     – скрытый;   SY – системный;   А – архивный;

Т     – транкзакционный;          Р – очищаемый

RA  – ревизия чтения;              WA – ревизия записи;

CI   – копировать нельзя;          DI – удалить нельзя;

RI   – переименовать нельзя;    Х – только выполнимый

N    – только атрибут RW
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМАНДЫ СЕТИ

CHKVOL [сервер][/том] [/C] - Информация о томе сервера сети (Kb)

CHKDIR [путь] - Информация о каталоге тома сервера

NEVER – К. получения информации о версии

SYSTIME [сервер] – К. получения текущего времени

USERLIST [сервер/][имя][/A | /O][/C] – К. получения списка активных пользователей сети. Номер соединения, имя, дата и время соединения.

/A – дополнительно: номер сети, адрес узла

/O – выдает тип подключенного узла

VERSION [путь] имя программы - росмотр версии сетевых утилит и К.-д

WHOAMI [сервер/][опции] - Инфа о себе, как о пользователе сети

Опции:   /G – выдает инфо о группах в которые вкл данный пользователь

/R – права, данный ключ позволяет получить свои права на всех доступных томах и каталогах

/S – эквивалент защиты, добавляет к стандартным правам

/O –кому вы являетесь менеджером   /W – кто вам является менеджером

/SY – та же инфо, что и по умолчанию

/ALL – использование всех ключей сразу

КОМАНДЫ РАБОТЫ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ

GRANT права [FOR путь] TO [user | group] имя [/SUB]

    - К. назначения доверительных прав       /SUB – подкаталоги

    N – отбирает у пользователя все права кроме S
    ALL – устанавливает все права, кроме S 

    Перед списком прав можно использовать ключевое слово:

    ONLY список прав – только.   ALL BUT список прав – все кроме

REVOKE права [FOR путь] FROM [user | group] имя [/SUB] 

    - К. отмены доверительных прав

REMOVE [user | group] имя [FROM путь] 

    - К. удаления пользователя и руппы из списка доверителей

TLIST [путь [user | group]] – К. просмотра списка доверителей

RIGHTS [путь] – К. просмотра своих действительных прав

ALLOW [путь] [права]

     - К. изменения модификации маски наследуемых привилегий

