Билет №1

Операционная система (определение). Функции операционной системы.

Операционная система - это комплекс программ готовые при включении ПК автоматически загружаются в его оперативную память, управляют всеми аппаратными ресурсами ПК, а также реализуют диалог между пользователем и компьютером - пользовательский интерфейс.
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Функции операционной системы:

1) Управляет всеми процессами внутри ПК.

2) Управляет обменом информации между ПК и подключенными к нему внешними устройствами. 

3) Обеспечивает возможность взаимодействия между прикладными программами и модулями аппаратуры.

4) Служит в качестве посредника между ПК и пользователем (обеспечивает пользовательский интерфейс).

5) Обеспечивает загрузку программ в оперативную память.

6) Передает управление программам в начале их работы.

7) Предоставляет прикладным программам запрашиваемы ими системные ресурсы. 

8) Следит за освобождением ресурсов по завершении  работы прикладных программ. 

9) Обеспечивает выполнение основных манипуляций с файловой системой, запись на диск.

Вывод:

1. Без операционных систем невозможно запускать прикладные программы и сохранять данные.

2. Выбор операционной системы зависит:

а) от аппаратных ресурсов ПК и объема ЗУ.

б) от анализа тех задач, которые пользователь будет выполнять на ПК.

Билет №2
Требования к операционным системам, как к системным программам.

К операционным систем, как и к системным программам, предъявляется множество требований, то есть в идеале операционная система должна быть:

1) развиваемой. Аппаратная часть компьютера устаревает достаточно быстро, в то время как использование операционных систем может быть более продолжительным, по этому операционные системы изменяются со временем эволюции и эти изменения более значимы, чем изменения аппаратных средств. Изменение операционных систем обычно заключается в приобретении его новых свойств (например: поддержка новых типов устройств, их драйверов, или новых сетевых технологий и т.д.). Если код операционной системы написан таким образом, что дополнение или изменения могут вноситься без нарушения целостности системы, то такую операционную систему называют развиваемой. Развиваемость достигается за счет модульной структуры операционной системы (программы строятся из набора отдельных модулей, взаимодействующих через функциональный интерфейс).

2) многозадачной. Представление возможности одновременной работы с несколькими приложениями.

3) Надежность. Система должна быть защищена как от внутренних, так и от внешних ошибок, сбоев, отказов. Действия операционной системы должны быть предсказуемыми, а приложения не должны иметь возможности наносить вред операционным системам. Надежность и отказоустойчивость операционной системы чаще всего обеспечивается архитектурными решениями самой операционной системы,  а также ее программным кодом. Таким образом во время работы с операционными системами не должно быть ситуаций, приводящих к зависанию системы, которые ведут за собой перезагрузку операционной системы, а в худшем случае переустановку.

4) Безопасность. Современная операционная система должна обеспечивать защиту данных и другие ресурсы вычислительной системы от санкционированного доступа к ним.

5) Переносимость. \в идеале код операционной системы должен легко переноситься с процессора одного типа на процессор другого типа, то есть с одной аппаратно платформы на другую. Аппаратная платформа - процессор, материнская плата, память. Переносимы операционные системы часто имеют несколько вариантов для разных платформ (такое свойство операционной системы называют многоплатфорпенностью).

6) Операционная система должна быть хорошо поддерживаемая приложениями. Чем больше написано приложений к операционной системе, тем более широкое применение получает она.

7) Простой. Установка и настройка не должна быть слишком сложной для пользователя.

8) Сетевой. Должна представлять средства для организации работы сети.

9) Дружественной. Операционная система должна предоставлять удобный и интуитивно понятный интерфейс.

10) Производительной. Операционная система должна обладать настолько хорошим быстродействие и временем реакции, насколько позволяет платформа.

Все перечисленные требования к операционным системам выполнить достаточно проблематично, так как многие из этих требований противоречивы. (например: многозадачность противоречит надежности, чем больше программ могут работать одновременно, тем больше вероятность конфликта между ними, производящих зависание. Дружественность противоречит простоте. Реализации интуитивно понятного интерфейса с точки зрения программирования довольно сложная задача. Работа в сети противоречит безопасности).

Билет №3.

Выбор операционных систем. Многозадачные операционные системы.

 Выбор операционной системы зависит:

а) от аппаратных ресурсов ПК и объема ЗУ.

б) от анализа тех задач, которые пользователь будет выполнять на ПК.

Многозадачная операционная система - операционная система, обеспечивающая одновременное выполнение нескольких программ. 

Многозадачность может быть кооперативной и вытесняющей. При кооперативной многозадачности операционная система не занимается решением проблемой распределения процессорного время. Распределяют его сами программы. Момент передачи управления зависит от кода выполнения задачи. Таким моментом может быть системный вызов(т.е. обращение к системе за какой либо функции) например ввод или вывод на  внешние устройства. Существует понятие файловых задач. К файловым задачам выделяется процессорное время при простое приоритетной задачи (например: ожидание нажатия клавиши). Кооперативная многозадачность была реализована в операционных оболочках Windows 3x. В Windows 95 кооперативная многозадачность используется в 16 разрядной архитектуре (так как эти приложения способны сами обеспечивать влияние на распределение процессорного времени.

При вытесняющей многозадачности распределением процессорного времени между программами занимается ОС. Она выделяет каждой задаче фиксированный квант процессорного времени. По истечении этого кванта времени ОС вновь получает управление, что бы выбрать другую задачу (в соответствии с приоритетами задач) для предоставления ей очередного кванта времени процессора.)

Примечание:

Если задача обращается до истечения кванта времени то это также вытесняющая многозадачность характерна для работы 32 разрядных приложений.

Билет №4

Системные программы (разновидности, характеристика).

Системное П.О.

System Software представляет собой набор программ и программных комплексов для обеспечения работы ПК и сетей ЭВМ.

Системное ПО делится на базовое и сервисное ПО.

Базовое ПО:
· Операционные системы

· Программы - оболочки

· Операционные оболочки

· Сетевые ОС

Сервисное ПО:

· Драйверы

· Утилиты

· Антивирусные программы

· Архиваторы

· Программы для обслуживания сети

· Программы диагностики ПК

Программы - оболочки: программы оболочки предназначены для улучшения пользовательского интерфейса за счет наглядности выполняемых действий и закрепленной функцией за F1- F10 +Alt, Shift, Ctrl.

Примеры программных оболочек:

Norton Commfnder
Dos Nfvigator
Far
Операционные оболочки - это программы также предназнаенные для улучшения пользовательского интерфейса кроме наглядности выполняемых действий Ос предоставляет ряд новых возможностей для пользователей и допускаемых программ.

а) графический интерфейс

б) многозадачность

в) межпрограммный обмен данными (по средством специального буфера памяти Clipboard.

Сетевые операционные системы представляют собой комплексы программ, обеспучивающие обработку, хранение и передачу данных в сети. 

Сетевые ОС предоставляют пользователю различные виды сетевых служб (электронная почта, управление файлами, доступ и внешними устройствам, сетевые утилиты).

Вывод: системное программное обеспечение является платформой для установки ПУ и инструментария технологии программирования.

Сервисное ПО.
Устанавливается дополнительно и служит для расширения возможностей базового ПО, предоставляя пользователю сервисные услуги.

Драйверы - это программы, которые управляют работой конкретных внешних устройств, подключенных к ПК,  для каждого устройсва подключенного к ПК нужен свой драйвер.

Например:

Драйвер для клавиатуры: Keyrus.com 

Драйвер мыши: mouse.com 

Драйвер памяти: himem.sys 

Контроллеры - это электронны схемы, управляющие работой различных устройств в ПК.

Утилиты - это программы выполняющи действия обслуживающего характера.

Например: проверка диска, востановление удалнной с диска информации, дефрагментация диска, создание скрытых дисов.

Часто утилиты объединяют в комплексы программ.

Например: Norton Ytilites 8.0.

Архиваторы - программы для архивирования файлов.

Билет №5

Файловая система (определение, разновидности)
Файловая система - способ логической организации данных, используемых ОС для хранения данных на носителях. Одно из основных понятий файловой системы - логический диск. В некотором приближении можно, что это отдельный магнитный диск.

Элементы файловой структуры:
а) стартовый сектор (сектор начальной загрузки, Boot - секторы)

б) таблица размещения файлов (FAT - File Allocation Table)

в) корневой каталог (Root-Directory)

г) область данных (оставшееся свободным дисковое пространство)

Файловой системой DOS является FAT16, а файловой системой Win95 является FAT32

Билет №6

Разновидности файловых систем в различных операционных системах.

Основной файловой системой является VFAT. Пересмотренная версия Win 95, OSR2 ( OEM Service Release  поддерживает файловую систему FAT 32, обеспечивающую поддержку жестких  дисков более 2 Гбайт  и более эффективное распределение дисковой памяти благодаря тому, что размер кластера в ней всего 4 Кбайт.

Файловая система Windows 98 характеризуется многоуровневой архитектурой, поддерживающей несколько файловых систем ФС на основе FAT, файловая система CD ROM, файловые системы сторонних разработчиков. Повышение производительности обеспечивается в Windows 98 благодаря тому, что файловая система FAT 32 позволяет более рационально, по сравнению с FAT 16, использовать дисковую память. На дисках FAT 32 формируются кластеры меньших размеров, чем на дисках с FAT 16, в результате чего повышается эффективность использования объема диска и уменьшается время поиска информации. Кроме того в Windows 98 включена специальная служебная программа, которая позволяет быстро и безопасно преобразовать на диске файловую систему FA T16 в FAT 32.

Файловая система DOS и Win 95.

Файловая система – способ логической организации данных, используемых ОС для хранения данных на носителях. Одно из основных понятий файловой системы – логический диск. В некотором приближении можно, что это отдельный магнитный диск.

Элементы файловой структуры:

а) стартовый сектор (сектор начальной загрузки, Boot – секторы)

б) таблица размещения файлов (FAT – File Allocation Table)

в) корневой каталог (Root-Directory)

г) область данных (оставшееся свободным дисковое пространство)

Файловой системой DOS является FAT16, а файловой системой Win95 является FAT32

Билет №7

Модули MS DOS, Windows 95

Модуль - это унифицированная, функциональная, самостоятельная часть системы, имеющая законченное оформление и средства сопряжения с другими функциональными узлами и модулями.

Модули DOS:

1) Программа-загрузчик ОС(Boot record) - запускается программой BIOS для загрузки ОС, она ищет файлы io.sys и msdos.sys и копирует их в ОЗУ.

2) BIOS (базовая система ввода, вывода) - назначение: управление стандартными внешними устройствами (содержит набор стандартных драйверов).

3) Io.sys (модуль расширения BIOS) - загружает и настраивает msdos.sys, определяет состояние подключенных устройств, инициализирует подключенные устройства, загружает необходимые драйвера устройств, передает управление msdos.sys
4) Msdos.sys (базовый модуль DOS) - инициализирует (настраивает) свои внутренние рабочие таблицы; загружает драйвера, указанные в файле config.sys; загружает командный процессор (файл command.com).

5) Command.com (командный процессор) - прием команд или из bat-файлов и их выполнение; выполнение команд autoexec.bat при загрузки MS-DOS; загрузка в ОЗУ и запуск на выполнение прикладных программ в среде MS-DOS
6) Внешние драйверы

7) Внешние команды и утилиты

8) Инструментальные средства (QBASIC, EDITOR, DEBUG)

Модули Win95:

9)
Kernel32.dll - базовые функциональные возможности.

Управляет файловой системой, памятью, различными процессами, вводом / выводом, обеспечивает планирование задач, загружает в ОЗУ exe и dll - файлы при их запуске, обеспечивает взаимодействие 16-разрядных и 32-разрядных программных кодов.

10)
Gdi32.dll - работает с графической системой отображения объектов на экран, управляет системой печати и шрифтами

11)
User32.dll - управляет окнами программ, структурой меню, управляет вводом информации с клавиатуры, мыши и др. манипуляторов, обеспечивает пользовательский интерфейс.

В Ос Win95 файлы io.sys, msdos.sys заменены на winboot.sys, который обеспечивает запуск ОС с помощью файла win.com. Файлы config.sys и autoexec.bat используются для того, чтобы обеспечить совместимость работы с 16-разрядными приложениями, написанными ранее для DOS.

Билет №8

Операционные системы MS DOS, Windows 95/98/NT/2000/ME/XP
MS DOS
DOS является 16-разрядной однозадачной с интерфейсом командной строки и требованием к ОЗУ 

640 кБ. DOS считают самой надежной операционной системой, но ни удобной, ни дружественной ее назвать нельзя. Чтобы упростить работу с ней и сделать более наглядной используют программы-оболочки (NC, DN, VC) или операционные оболочки (Win 3.x). Высокая надежность Dos часто используется для выполнения специальных технических операций (восстановление работоспособности ПК и т.д.).

 Windows 95:
Это 32-разрядная, многозадачная операционная система с графическим интерфейсом и расширенными сетевыми возможностями. Считается универсальной, т.к. для нее создано огромное количество приложений и она удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к операционным системам.

Существует две версии Windows 95:

Обычная и OSR2(сервисный выпуск).

 В OSR2 исправлены ошибки предыдущей версии, добавлены драйвера новых устройств и предусмотрена работа в большинстве вариантов сетей, кроме того осуществляется поддержка трехмерной графики и улучшена надежность.

Файловая система FAT32 обеспечивает меньшие потери свободной дисковой памяти.

Требования к объему оперативной памяти:

8Мб, для комформной работы от 16 до 32 Мб

Недостатки Windows 95:

1) Недостаточная надежность 

2) Средсва защиты информации организованы на низком уровне

Windows 98:

Это очередной шаг в развитии Windows 95, и основное отличие состоит в том, что это операционная система ориентирована на широкое использование сети Internet, а так же добавлены новые системные ультилиты и драйверы устройств, имеются эргономические и визуальные улучшения.

Требование к объему оперативной памяти:

24 Мб, для комфортной работы от 32 до 64 Мб

Эта операционная система имеет тоже улучшенную версию Secnd Edition

Windows NT (New Technology)

Это 32-разрядная многозадачная сетевая ОС, ее отличают высокая надежность и защищенность.

Основные отличия:

1) Принципиально другое ядро (которое загружается самостоятельно и не имеет в основе DOS)

2) Собственная файловая система NTFS, обеспечивающая разграничение доступа к информации на уровне файлов, протоколирование файловых операций, хранение сверхбольших объемов данных, сжатие дисков и т.д.

3) Иной механизм многозадачности, обеспечивающий лучшую изоляцию приложений друг от друга и от ядра системы

Недостатки:

Из-за жестких требований к драйверам, далеко не вся периферия работает под управлением NT; затруднен запуск некоторых игр и DOS - приложений 

Требований к ОЗУ - 32 Мб (рекомендуемые - 64 Мб)

Windows 2000
Это 32-разрядная ОС с приоритетной многозадачностью с улучшенной реализацией работы с памятью. Можно сказать, что Win2000 продолжает традиции WinNT.

Различают варианты этой ОС:

1) Win2000 Professional (2);

 2)Win2000 Server (4); 

3)Win2000 Advanced Server (8); 

4)Win2000 Data Center (64)

Эти варианты отличаются в основном кол-вом процессоров.

Данные варианты отличаются степенью поддержки аппаратного обеспечения, кол-вом служб и программ, а также стоимостью.

Основные отличия W2000 Pro:

1) повышена надежность (за счет защиты системных файлов и более жесткого тестирования драйверов)

2) Расширена поддержка оборудования

3) Обновлен пользовательский интерфейс

4) Встроен Internet Explorer 5.1

5) Множество нововведений для работы в Internet
6) Улучшены сетевые возможности

Требования к ОЗУ - 64 Мб (рекомендуемые - 128 Мб)

W2000 удовлетворяет многим требованиям, предъявляемым к ОС, обеспечивая совместимость (Поддерживает работу приложений DOS, W98, WNT), переносимость, масштабируемость (указывает на кол-во процессоров), защищенность, надежность, развиваемость.

Windows Meleniym
Основные отличия операционной системы:

1) В Windows Meleniym отсутствует режим MS DOS 

2) Имеется новая система востановления операционной системы (программа Restore регулярно делает "снимки" системы и позволяет вернуть ее в одному из предыдущих состояний)

3) Встроенный редактор Video 

4) Новая версия проигрывателя Windows Media Player
5) Упращена работа с драйверами

6) Новый Internet Explorer 5.5

7) Обнавлен интерфейс 

Требования к объему оперативной памяти

32 Мб для комфортной работы 128 Мб

Windows XP
Системные требования 128 Мб. Ядро которой и нобор драйверов из Windows NT и Windows 2000. От предыдущих операционных систем отличается сервисными функциями, надежностью, производительностью, защищенностью.

Interne Explorer 6.0

Установка и настройка не представляют сложностей для рядового пользователя. В Windows XP  имеется возможность востановления проделаной работы, даже если произошел сбой до сохранения файла. Кроме того улучшена защита системной патяти, поэтому написанные с ошибками програмы не влияют на устойчивость работы системы. Улучшена многозадачность
Билет №9

Установка Window – операционных систем (виды установок, этапы).

Виды установок:

	Виды
	Описания

	1. Обычная (стандарт)
	Устанавливаются наиболее часто используемые компоненты ОС.

	2. Notebook
	Используется для переносимых компьютеров.

	3. Минимальная
	Используется в том случае, если нужно экономить место на жестком диске. Выполняется установка самых необходимых компонентов ОС.

	4. Выборочная (пользовательская)
	Выполняется установка компонентов, указанных пользователем (для опытных пользователей).


Этапы установки ОС.

1. Сбор данных, то есть выбор компонентов для устанавливаемой ОС.

2. Копирование файлов ( с CD-ROM или с сервера на жесткий диск.)

3. Перезагрузка CTRL + ALT + DEL
Билет №10

Операционные системы Unix, OS/2, Novell NetWare
Unix 

Это устойчивые 32 разрядные операционные системы. Они выполняют программы написанные специально для них.(DOS, Windows(16)) иногда поддерживают но достаточно ограниченно. Программ для Unix достаточно много, особенно для серверного использования.

На серверах Internet чаще работают операционные системы Unix. Требование к объему оперативной памяти 16 Мб, для комфортной работы 32 Мб. 

Novell NetWare
Эта операционная система устанавливается только на серверах и не имеет версий для рабочих станций. Следует отметить, что требования к аппаратной части намного ниже Windows NT. А стабильность работы ни чуть не меньше в то время как гибкость настроек серверных функций удовлетворяет требованиям администрирования.

OS/2

До появления Windows 9x/NT это система была единственной 32 разрядной многозадачной операционной системой. Она поддерживает работу 16 разрядных DOS приложений и 32 разрядных приложений для OS/2. Требования OS/2 сходны с Windows 95, при этом надежность не уступает Windows NT. OS/2 имеет версии и для рабочих станций и для серверов.

Серверная версия OS/2 обеспечивает возможности сравнимые с Windows NT Server.
Особенно хорошо работает сеть и на серверах и на рабочий станциях.

Установка и настройка OS/2  намного сложнее чем Window 95,  Window NT, и другие.    

Билет №11.

Кооперативная и вытесняющая многозадачность в операционных системах. Поток. Многопоточность.

Многозадачность может быть кооперативной и вытесняющей. 

При кооперативной многозадачности операционная система не занимается решением проблемы распределения  процессорного времени. Распределяют его сами программы. Момент передачи управления зависит от кода выполнения задачи. Таким моментом может быть системный вызов (т.е. обращение к системе за какой либо функции). Например: ввод или вывод на внешнее устройство. Существует понятие фоновых задач. К фоновым задачам выделяется процессорное время при простое приоритетной задачи (Например: ожидание нажатия клавиши). Кооперативная многозадачность была реализована в операционных оболочках  Windows 3x. В Windows 95 кооперативная многозадачность используется в 16 разрядной архитектуре т.к. эти приложения способны сами обеспечивать влияние на распределение процессорного времени.

При вытесняющей многозадачности распределением процессорного времени между программами занимается операционная система. Она выделяет каждой задаче фиксированный квант процессорного времени. По истечению этого кванта времени операционная система вновь получает управление, чтобы выбрать другую задачу (в соответствии с приоритетами задач) для предоставления ей очередного кванта времени процессора. Примечание: если задача обращается до истечении кванта времени, то это так же служит причиной переключения задач. Вытесняющая многозадачность характерна для работы 32 разрядных приложений.

 Многопоточность операционной системы означает, что работающие программы (процессы) могут разделятся на несколько частей, самостоятельно претендующих на процессорное время, это обеспечивает одновременное выполнение программой нескольких несвязанных друг с другом операций. Например: в Excel параллельно с вводом данных в таблицу можно выполнять печать документа или выполнять автоматический перерасчет данных.

Поток- это последовательности команд процессора, которые выполняются независимо одна от другой и используют общие ресурсы одного процесса 

Билет №12.

Системные и прикладные программы.

Системные программы 

System Software – представляет собой набор программ и программных комплексов для обеспечения работы компьютера и систем ЭВМ.

Системные программы делятся на:

Базовое программное обеспечение:

1. Операционные системы 

2. Программы оболочки

3. Операционные оболочки

4. Сетевые операционные системы 

Сервисное программное обеспечение:

1. Драйверы

2. Утилиты

3. Антивирусные программы 

4. Архиваторы

5. Программы для обслуживания сети

6. Программы диагностики 

7. ПК.

Базовое программное обеспечение

Программы оболочки- предназначены для улучшения пользовательского интерфейса за счет наглядности выполняемых действий и закрепления функций за функциональными клавишами и клавишными командами.

Операционные оболочки- это программы так же предназначены для улучшения пользовательского интерфейса. Кроме наглядности выполняемых действий операционные оболочки предоставили ряд новых возможностей для пользователей и запускаемых программ.

a. Графический интерфейс
b. Многозадачность
c. Межпрограммный обмен данными (посредствам специального буфера памяти Clipboard )
Сетевые операционные системы- представляют собой комплексы программ обеспечивающие обработку, хранение и передачу данных в сети. Сетевые операционные системы предоставляют пользователю различные виды сетевых служб (электронная почта, управление файлами, доступ к внешним устройствам, сетевые утилиты)

Вывод: системное программное обеспечение является платформой для установки прикладного программного обеспечения и инструментария технологии программирования.

Сервисное программное обеспечение.

Устанавливается дополнительно и служит для расширения возможности базового программного обеспечения предоставляя пользователям сервисные услуги.

Драйверы- это программы которые управляют работой конкретных внешних устройств подключенных к компьютеру. Для каждого устройства подключенного к компьютеру нужен свой драйвер.

Контролеры- это электронные схемы управляющие работой различных устройств в компьютере.

Утилиты- это программы выполняющие действия обслуживающего характера ( проверка диска, восстановление удаленной с диска информации) Часто утилиты объединяют в комплексы программ (Norton Utilities 8.0) пользователь может  установить весь пакет или его часть.

Архиваторы- это программы для архивирования файлов.

Прикладные программы

К прикладным программам относятся:

1. Текстовые редакторы 

2. Графические редакторы
3. Электронные таблицы 
4. СУБД – это программы представляющие средства для обработки информационных массивов- без данных и решение задач автоматизации различных процессов 
5. САПР – это специальные программы предоставляющие средства для проектирования:
а) деталей механизмов 
б) печатных плат
в) зданий и сооружений
г) модели одежды
6. Бухгалтерские программы
7. Игры
Билет 13

Explorer.exe. Назначение пиктограмм панели инструментов.

Программа «Проводник»

(explorer.exe)

Предоставляет средства для просмотра структуры каталога дисков ПК.

Кроме того программа предоставляет средства для управления файловой системой (создание папок, ярлыков, копирования, перемещения, удаления, переименования файлов и папок.

Назначение функциональных пиктограмм:

	Пиктограмма
	Назначение

	
[image: image2.png]



	Переход на один уровень вверх
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	Подключить сетевой диск
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	Отключить сетевой диск
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	Удалить в буфер 
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	Копирование в буфер 
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	Вставить из буфера
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	Отменить удаление
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	Удалить


Билет  №14.

Windows 95. Рабочий стол. Окна программ. Контекстное меню.
Windows 95:
Это 32-разрядная, многозадачная операционная система с графическим интерфейсом и расширенными сетевыми возможностями. Считается универсальной, т.к. для нее создано огромное количество приложений и она удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к операционным системам.

Существует две версии Windows 95:

Обычная и OSR2(сервисный выпуск).

 В OSR2 исправлены ошибки предыдущей версии, добавлены драйвера новых устройств и предусмотрена работа в большинстве вариантов сетей, кроме того осуществляется поддержка трехмерной графики и улучшена надежность.

Файловая система FAT32 обеспечивает меньшие потери свободной дисковой памяти.

Требования к объему оперативной памяти:

8Мб, для комфортной работы от 16 до 32 Мб

Недостатки Windows 95:

1) Недостаточная надежность 

   2) Средства защиты информации организованы на низком уровне

Рабочий стол

· Мой компьютер

Это программа с помощью которой можно просмотреть сведения о всех сведениях компьютера. Кроме того программа предоставляет средства для управления файловой системой (создание новых папок, ярлыков, копирование, перемещение, удаление, переименование файлов, папок.)

· Сетевое окружение

Предоставляет доступ к сетевым ресурсам

· Корзина

Для временного хранения удаленных файлов и папок

Окна программ

Основным элементом windows является окно. Все программы, запущенные из – под windows работают в окне. Окна, по правилам работы с ними, разделяются на рабочие и диалоговые. 

Рабочее окно – это, с одной стороны прямоугольная часть экрана, имеющая стандартные элементы управления, с другой – представитель  программы (а именно в окне происходит весь обмен информацией между пользователем и программой). Все рабочие окна имеют стандартные элементы:

1) Пиктограммы стандартного меню.

2) Название окна.
3) Кнопки: свернуть, развернуть, закрыть.
4) Строку меню.
5) Панель инструментов. (может быть включена или выключена)

6) Рабочее поле окна.

7) Рамка.

8) Строку состояния.

Эти управляющие элементы предназначены для реализации свойств рабочего окна: изменяемые в размерах; перемещаемые; перекрывающиеся.

Изменяемый размер – окно может быть: 

1) Развернуто на весь экран.

2) Свернуто до значка.

3) Иметь произвольный размер.

Диалоговые окна- это окно, предназначенное для ввода пользователем различной управляющей информации. Диалоговые окна выводятся программами для диалога с пользователем  

Контекстное меню

Это вспомогательное меню, которое вызывается правой кнопкой мыши и отображает список команд уместных для данной, конкретной ситуации  

Билет 15

Виды установок операционных систем. Назначение программы setup.exe.
Виды установок 

	Виды
	Описание

	1. Обычная
	Устанавливаются наиболее часто используемые компоненты операционной системы

	2. Notebook 
	Используется для переносных компьютеров 

	3. Минимальная
	Используется в том случае если нужно экономить место на жестком диске. Выполняется установка самых необходимых компонентов операционной системы

	4.Выборочная 
	Выполняется установка компонентов указанных пользователем (для опытных пользователей)


Этапы установки  ОС:

1. Сбор данных, то есть выбор компонентов для устанавливаемой ОС.

2. Копирование файлов ( с CD-ROM или с сервера на жесткий диск.)

3. Перезагрузка CTRL – ALT – DEL 

Setup.exe – установочный файл, который производит установку нужных компонентов.

Билет №16

Файл и каталог. Создание файла и каталога в MS DOS и NC.

Файл – область дисковой памяти, имеющая имя и хранящая информацию логически связанную между собой.

Каталог, директория, папка – область дисковой памяти, имеющая имя и хранящая сведения о файлах ( имя, тип, размер, дата, время ).

Создание файлов в MS DOS:

Создание текстовых файлов – copy_con_ имя файла

                                                    Edit_ [ имя файла ]
Создание каталогов в MS DOS:

MD_[ диск:] [ \ путь \ ] имя каталога

Все, что в квадратных скобках можно не указывать.

Удаление каталогов в MS DOS:

Rd_[ диск: ] [ \ путь \ ] имя каталога (удаляет пустые каталоги, не содержащие файлы).

Deltree_[ диск: ] [\  путь \ ] имя каталога (удаляет каталог с подкаталогами и файлами).

Создание файлов в NC:

Shift+F4 – создание нового файла, имя которого запрашивается

Создание каталогов в NC:

   F7 Новый каталог – создать каталога (имя запрашивается)

Удаление в NC:

F8 Удаление – удаление файла, их групп; каталога, их группы

Создание файла в Windows 95:

Работа с файлами и каталогами в Windows 95 осуществляется с помощью программы «Мой компьютер». Это программа, с помощью которой можно просмотреть сведения о всех сведениях ПК. Кроме того программа предоставляет средства для управления файловой системой (создание новых папок, ярлыков, копирование, перемещение, удаление, переименование файлов и папок.)
Билет №17

Переход из каталога в каталог в MS DOS и NC:

Команда перехода из каталога в каталог в MS DOS:

CD_ [ \ путь \ ] имя каталога 

Команда перехода из каталога в каталог в NC:

Переход из каталога в каталог в NC осуществляется с помощью команды F10 дерево, которая отображает дерево каталогов противоположной панели для выбора каталога.
Основные команды и функциональные клавиши NC:

Основные команды:

Alt+F1 – выбор диска на левой панели

Alt+F2 – на правой панели

Ctrl+F1 – выкл/вкл левую панель

Ctrl+F2 – выкл/вкл правую панель

Ctrl+O – выкл/вкл обе панели

Tab – перевод курсора с одной панели на другую

Alt+нач.буква И.ф. – поиск файлов в текущем каталоге

Alt+F7 – задает поиск файлов по всем каталогам текущего диска

Insert – для выделения группы файлов

Ctrl+E – возвращает в командную строку предыдущие команды

Ctrl+Enter – копирует в командную строку имя файла, выбранного курсором

Функциональные клавиши:

F1 Помощь – справочная информация

F2 Вызов – отображает меню пользователя, содержащее список программ для быстрого запуска

F3 Чтение – для просмотра содержимого файла, выбранного курсором

F4 Правка – для редактирования файла, выбранного курсором

Shift+F4 – создание нового файла, имя которого запрашивается

F5 Копия – для копирования файла, группы файлов

F6 Новое имя – переименование, либо перемещение файла, группы файлов, каталогов, их группы

F7 Новый каталог – создать каталога (имя запрашивается)

F8 Удаление – удаление файла, их групп; каталога, их группы

F9 Меню – отображает в верхней строке экрана названия пунктов главного (управляющего) меню NC
F10 Выход – Выход 
Билет №18

Основные характеристики микропроцессоров.

Характеристики микропроцессоров:

1) Тактовая частота – количество операций, выполняемых микропроцессором за 1 секунду (в МГц и Гц)

2) Разрядность – кол-во бит информации, выполняемой за 1 такт

Назначение: выполнение вычисления и обработки информации в ПК; контроль за вычислительным процессом.

Билет 19

Внутренние и внешние команды MS DOS
Внутренние команды 

Встроены в командный процессор- блок файл command.com. Который загружается в оперативную память в процессе начальной загрузки при включении компьютера. Когда пользователь в командной строке задает выполнение внутренней команды, она выполняется немедленно.

Внешние команды 

Это отдельные файлы на диске, чаще всего их помещают в каталог C:\DOS. Когда пользователь в командной строке задает выполнение внешней команды, то операционная система начинает поиск нужного файла на диске (Сначала в текущем каталоге текущего диска, а затем в тех каталогах, которые перечислены в файле autoexec.bat после команды path (путь))

Path C:\, C:\DOS, D:\DRV

Найдя, переписывает файл в оперативную память и передает файлу управление. Файл (команда) выполняется и возвращает управления command.com.   

20. Обращение к группе файлов в MS DOS, NC, Windows 95.

При обращении к группе файлов рекомендуется использовать символы * ? , где * - произвольное количество любых символов в имени файла или его типе.

*.* - обращение ко всем файлам.

? – означает один произвольный символ (или отсутствие символа) в указанной позиции имени файла или его типа.

????.mpg – в имени не более 4 символов.

В NC выделение необходимых файлов происходит при нажатии на нем клавиши Insert; а для выделения всех файлов надо войти в главное меню, там выбрать Файл, а затем Выделить файлы; для выделения всех файлов также используется «Серый +».

В Windows 95 для выделения отдельных файлов надо зажать клавишу Ctrl, а затем выделить нужные файлы; для выделения группы файлов надо зажать Shift, а затем сначала выбрать первый файл из группы, а затем последний. Для выделения всех файлов надо войти в меню Правка, а затем нажать Выделить всё.

Выделить группу файлов можно также при помощи мыши.

21. Удаление файлов в MS DOS, NC, Windows 95.

Удаление файлов в MS DOS:

Del [диск:][\путь\] И.ф.

Удаление в NC происходит с помощью выделения необходимых файлов и нажатия клавиши 

F9 Удаление[Delete]. Эта клавиша удаляет файл, их группу, каталоги и их группы.

Для удаления файлов в Windows 95 их надо сначала выделить, затем нажать ПКМ и выбрать удалить, или войти в меню Файл и выбрать удалить, либо нажать delete на клавиатуре, а затем Ok. Также удалить файлы можно путем нажатия на пиктограмме на панели инструментов.

22. Переименование файлов в MS DOS, NC, Windows 95.

Переименование файла в MS DOS:

Ren [диск:][\путь\]И.ф.стар. И.ф.нов. 

Переименование файла в NC:

Чтобы переименовать файл следует выбрать его курсором, нажать F6 и в окне диалога удалить путь и ввести новое имя.

Переименование файла в Windows 95:

Два медленных клика ЛКМ на файле, а затем ввод нового имени; либо выделить файл, а затем в меню файл выбрать Переименовать и ввести новое имя.

23. MS DOS. Конфигурирование системы. 25. Config.sys (назначение). Команды, используемые в этом файле.
MS DOS является 16-разрядной однозадачной ОС с интерфейсом командной строки и требованием к ОЗУ 640 Кб (для нормальной работы 1Мб). DOS считают самой надежной ОС, но ни удобной, ни дружественной ее назвать нельзя. Чтобы упростить работу с ней и сделать более наглядной используют программы-оболочки (NC, DN, VC) или операционные оболочки (W 3.x).
Высокая надежность MS DOS часто используется для выполнения специальных технических операций (восстановление работоспособности ПК и т.д.).

Конфигурирование системы.

Команды задания конфигурирования системы указываются в файле config.sys. Файл обрабатывается в процессе начальной загрузки, находится файл в корневом каталоге системного диска, имеет текстовую структуру и содержит информацию о подключаемых дополнительных драйверах, а также другую информацию, касающуюся MS DOS и выполняемую в ее среде для прикладных программ. Задает распределение оперативной памяти и ресурсов.

1) device=И.ф.драйвера[параметры]
обеспечивает загрузку драйвера в обычную память (до 640 Кб).

2) Devicehigh=И.ф.драйвера[параметры]
Обеспечивает загрузку файла в область верхней памяти (с адресами от 640 Кб до 1 Мб) 

3) Rem «текст»

Указывает, что текст является комментарием. 

4) Files=xx    (число)
Объявляет максимальное количество одновременно открытых файлов

5) Buffers=xx
Задает количество буфера в памяти для обмена информации между ОЗУ и жестким диском. 

6) Lastdrive f (буква последнего логического диска)

Установка количества букв логических дисков 

7) Break on/off
Включает или выключает использование Ctrl+c или Ctrl+Break для приостановки работы программы.  

8) Country=код страны, кодовая страница, И.ф.
Например:    Country=007,866,c:\DOS\country.sys
Настраивает на принятые в конкретной стране правила для отображения даты, времени, денежных единиц, переключения режима прописных и строчных букв.

24. Autoexec.bat (назначение). Команды, используемые в этом файле.

Данный файл предназначен для настройки режим работы пользователя также, как и config.sys этот файл присутствует в корневом каталоге системного диска.

Команды, характерные для файла:

Билет 35

Windows 95/98. Стандартные программы.

Windows 95:

Это 32-разрядная, многозадачная операционная система с графическим интерфейсом и расширенными сетевыми возможностями. Считается универсальной, т.к. для нее создано огромное количество приложений и она удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к операционным системам.

Существует две версии Windows 95:

Обычная и OSR2(сервисный выпуск).

 В OSR2 исправлены ошибки предыдущей версии, добавлены драйвера новых устройств и предусмотрена работа в большинстве вариантов сетей, кроме того осуществляется поддержка трехмерной графики и улучшена надежность.

Файловая система FAT32 обеспечивает меньшие потери свободной дисковой памяти.

Требования к объему оперативной памяти:

8Мб, для комфортной работы от 16 до 32 Мб

Недостатки Windows 95:

1) Недостаточная надежность 

2) Средства защиты информации организованы на низком уровне

Windows 98:

Это очередной шаг в развитии Windows 95, и основное отличие состоит в том, что это операционная система ориентирована на широкое использование сети Internet, а так же добавлены новые системные утилиты и драйверы устройств, имеются эргономические и визуальные улучшения.

Требование к объему оперативной памяти:

24 Мб, для комфортной работы от 32 до 64 Мб

Эта операционная система имеет тоже улучшенную версию Second Edition
Стандартные программы

1. Блокнот (Notepad) Простейший текстовый редактор, не имеющий средств форматирования документа, редактирования документа (Notepad.exe)

2. Калькулятор (calc.exe) Имеет вид обычный и научный. Калькулятор поддерживает несколько систем счисления (двоичная, восьмеричная и т.д.)

3. Paint. Графический редактор. Для создания и редактирования рисунков.

4. WordPad. Текстовый редактор. Для создания и редактирования текстовых документов с возможностью последующего редактирования текста.

5. Часы (clock.exe)

6. Windows Media Player (mplayer.exe). Универсальный проигрыватель, служит для проигрывания видео и аудио клипов на мультимедийных компьютерах.

7. Проводник (Explorer.exe). Играет роль оболочки или менеджеров файлов

8. Буфер обмена (Clipboard.exe)

9. Scan Disk (scandskw.exe) для Windows. Основной инструмент исправления ошибок в файловой системе Windows 95 при сбоях.

10. Defrag (defrag.exe). Используется для дефрагментации жесткого диска.

11. Лазерный проигрыватель (cdplayer.exe)- используется для проигрывания audio CD      
Билет 38

Файловая система (определение). Сектор и кластер диска

Файловая система – это способ организации данных, используемый операционной системой для хранения информации на носителе. Основной единицей хранения информации в файловой системе является файл.

Сектор – это часть дорожки диска, основная единица информации при чтении и записи информации на диск. Размер сектора задается при форматировании диска и хранится в 1300т.секторе (В MS DOS обычно составляет 512байт).

Кластер- группа логически последовательных секторов на диске. Количество секторов в кластере задается при форматировании диска.

Билет 42

Windows 95. Способы удаления папок.

Windows 95:

Это 32-разрядная, многозадачная операционная система с графическим интерфейсом и расширенными сетевыми возможностями. Считается универсальной, т.к. для нее создано огромное количество приложений и она удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к операционным системам.

Существует две версии Windows 95:

Обычная и OSR2(сервисный выпуск).

 В OSR2 исправлены ошибки предыдущей версии, добавлены драйвера новых устройств и предусмотрена работа в большинстве вариантов сетей, кроме того осуществляется поддержка трехмерной графики и улучшена надежность.

Файловая система FAT32 обеспечивает меньшие потери свободной дисковой памяти.

Требования к объему оперативной памяти:

8Мб, для комфортной работы от 16 до 32 Мб

Недостатки Windows 95:

1) Недостаточная надежность 

2) Средства защиты информации организованы на низком уровне

Способы удаления папок:

1. Выделить папку и нажать Delete 

2. Выделить папку и нажать      пиктограмму 
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 (удалить)

3. Нажать на правую кнопку мыши и нажать на строчке Удалить

4. Выделить папку, Нажать- Файл и выбрать строчку Удалить 

Билет 44

Ярлык (определение). Способы создания ярлыка. Панель задач Windows 95
Ярлык- это специальный значок, в котором содержится информация о спецификации файла для быстрого запуска нужной программы. Ярлык- это файл объемом 1 Кб. Удаления ярлыка не влияет на связанную с ним программу.

Способы создания ярлыка:

1. Щелкните правой клавишей мыши по свободному месту рабочего стола, или программы «Проводник». В появившемся контекстном меню переместите указатель мыши на строку «Создать». В дополнительном меню щелкните по строке «Ярлык». Затем, щелкните по кнопке «Обзор». В окне диалога найдете нужную программу и дважды щелкнуть по ее имени. Щелкнули мышью по кнопке «Далее»

2. Нажать меню файл и в появившемся контекстном меню переместите указатель мыши на строку «Создать». В дополнительном меню щелкните по строке «Ярлык». Затем, щелкните по кнопке «Обзор». В окне диалога найдете нужную программу и дважды щелкнуть по ее имени. Щелкнули мышью по кнопке «Далее» 

3. Выделить объект и нажать строчку «Создать ярлык».

Панель задач Windows 95
В ней находится кнопка «Пуск» вызывающая пользовательское меню. Кроме того, правее кнопки «Пуск» отображаются кнопки с названиями активных программ (для переключения между ними), часы, индикатор регистра, регулятор уровня звука 

Билет 49

Windows 95. Окно. Управление окном программы; перемещение окна программы.

Windows 95:
Это 32-разрядная, многозадачная операционная система с графическим интерфейсом и расширенными сетевыми возможностями. Считается универсальной, т.к. для нее создано огромное количество приложений и она удовлетворяет большинству требований, предъявляемых к операционным системам.

Существует две версии Windows 95:

Обычная и OSR2(сервисный выпуск).

 В OSR2 исправлены ошибки предыдущей версии, добавлены драйвера новых устройств и предусмотрена работа в большинстве вариантов сетей, кроме того осуществляется поддержка трехмерной графики и улучшена надежность.

Файловая система FAT32 обеспечивает меньшие потери свободной дисковой памяти.

Требования к объему оперативной памяти:

8Мб, для комформной работы от 16 до 32 Мб

Недостатки Windows 95:

1) Недостаточная надежность 

2) Средсва защиты информации организованы на низком уровне

Окно- часть экрана, отведенная для работы одной программы. Одновременно на рабочем столе может быть несколько окон, т.е. под управлением Windows может работать одновременно несколько программ

Управление окном программы

Посредством окон и пиктограмм выполняются все манипуляции с программами и файлами документов в среде Windows. 
Билет 51.

Программы – оболочки и операционные оболочки. (назначение, функции, разновидности).

Программные оболочки предназначены для улучшения пользовательского интерфейса за счет наглядности выполняемых действий и закрепления функций за F1 - F10 + ALT, SHIFT, CTRL).

Примеры программных оболочек:

Norton Commander

Dos Navigator

Far
Операционные оболочки – это программы, также предназначенные для улучшения пользовательского интерфейса.

Кроме наглядности выполняемых действий операционная система представляет ряд новых возможностей для пользователя и запускаемых программ. 

1) Графический интерфейс

2) Многозадачность

3) Межпрограммный обмен данными по средствам специального буфера  памяти Clipboard.

Билет 53

Драйверы и утилиты (определение, примеры).

Драйверы – это программы, которые управляют работой конкретных внешних устройств, подключенных к компьютеру, для каждого устройства, подключенного к компьютеру, нужен свой драйвер.

Например:

Драйвер клавиатуры Keyrus.com
Драйвер мыши Mouse.com
Драйвер памяти Himen.sys
Утилиты – это программы, выполняющие действия обслуживающего характера.

Например: проверка диска, восстановление удаленной с диска информации, создание скрытых дисков.

Часто утилиты объединяют в комплексы программ.

Например Norton Utilities 8.0.

Билет 55

Выделение группы файлов в программе «Проводник».
1) Несколько файлов, расположенных подряд: щелкнуть на первом файле, нажать SHIFT и нажать на последний файл группы.

2) Выделяемой рамкой правее имен файлов (для нескольких файлов, расположенных подряд).

3) Несколько файлов, расположенных не подряд: нажать CTRL и нажать на нужные имена файлов, не отпуская кнопки.

4) Выделение всех файлов: 1. Правка – выделить все 

                                                       2. Нажать сочетание клавиш CTRL + A.

Билет 62

Назначение Explorer.exe и способы копирования файлов.
Программа «Проводник»

(explorer.exe)
Предоставляет средства для просмотра структуры каталога дисков ПК.

Кроме того программа предоставляет средства для управления файловой системой (создание папок, ярлыков, копирования, перемещения, удаления, переименования файлов и папок.

Способы копирования файлов:

1. С помощью команд меню «Правка» :

А) Выделить один файл или несколько

Б) Правка – копировать (в буфер обмен информацией)

В) Переход в другую папку

Г) Правка – вставить

2. С помощью контекстного меню:

А) Выделить один файл или несколько

Б) Вызвать контекстное меню – копировать (в буфер обмен информацией)

В) Переход в другую папку

      Г) Вызвать контекстное меню и нажать на строку – Вставить.

3. С помощью пиктограмм на панели инструментов:

А) Выделить один файл или несколько

Б) Нажать пиктограмму на панели задач  «копировать» (в буфер обмен информацией)

В) Переход в другую папку

      Г) Нажать на пиктограмму в панели задач «Вставить».

Билет 66

Архивный файл, архивация, разархивация (определение). 

Архивный файл – это специальным образом организованный файл, содержащий в себе один из нескольких файлов в сжатом виде и служебную информацию (имена файлов и их атрибуты).

Архивация (упаковка) – это запись одного или нескольких файлов в сжатом виде в архивный файл.

Разархивация (распаковка) – это процесс восстановления файлов их архива в первоначальном виде, в таком, как и до архивирования.

Билет 72

Explorer.exe – назначение. Ярлык. Создание ярлыка. Как изменить свойства ярлыка.

Программа «Проводник»

(explorer.exe)
Предоставляет средства для просмотра структуры каталога дисков ПК.

Кроме того программа предоставляет средства для управления файловой системой (создание папок, ярлыков, копирования, перемещения, удаления, переименования файлов и папок.

Ярлык – это специальный значок, в котором содержится информация о спецификации файла для быстрого запуска нужной программы.

Ярлык – это файл объемом 1 Кбайт. Удаление ярлыка не влияет на связанную с ним программу.

Способы создания ярлыка:

4. Щелкните правой клавишей мыши по свободному месту рабочего стола, или программы «Проводник». В появившемся контекстном меню переместите указатель мыши на строку «Создать». В дополнительном меню щелкните по строке «Ярлык». Затем, щелкните по кнопке «Обзор». В окне диалога найдете нужную программу и дважды щелкнуть по ее имени. Щелкнули мышью по кнопке «Далее»

5. Нажать меню файл и в появившемся контекстном меню переместите указатель мыши на строку «Создать». В дополнительном меню щелкните по строке «Ярлык». Затем, щелкните по кнопке «Обзор». В окне диалога найдете нужную программу и дважды щелкнуть по ее имени. Щелкнули мышью по кнопке «Далее» 

Выделить объект и нажать строчку «Создать ярлык».

Для изменения свойств ярлыка, необходимо выделить его и нажать на правую кнопку мыши. Появится контекстное меню, вы нажимаете строку «Свойства». Появится небольшое окно в котором вы можете поменять свойства ярлыка. 

Билет 73

Архиватор, самораспаковывающийся архивный файл (определение).
Программа, осуществляющая упаковку и распаковку файлов называют архиваторами.

Самораспаковывающийся архивный файл – это загрузочный исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации, находящихся в нем, файлов без использования программы архиватора.

Пример создания самораспаковывающегося архивного файла: 

Создать самораспаковывающийся архивный файл, содержащий все файлы текущего каталога:

ARJ a arx bank – je 

Билет 75

Виртуальная память, свопинг, файл подкачки.

Виртуальная память – это расширение адресного пространства задачи полученное за счет использования части внешней памяти. 

В ОЗУ всегда находится часть виртуального пространства, выделяемая для решения задачи, остальная часть виртуальной памяти располагается на жестком диске. Если в ОЗУ не хватает для обеспечения работы текущего, активного приложения, то все приложения или его часть, которые не используются в данный момент микропроцессора, выгружаются (вытесняются) из ОЗУ на диск. На их место в ОЗУ загружается (подкачивается) необходимые фрагменты активного приложения. Когда одному из выгруженных приложений вновь передается управление, оно вновь загружается в ОЗУ, что приводит к выгрузке другого приложения или его части, таким образом программы циркулируют между диском и ОЗУ. Используемая для этой цели часть внешней памяти называется файлом подкачки, а описанный процесс подкачки называется свопингом. Объем файла подкачки может в несколько раз превышать файл в ОЗУ. 

Файл подкачки – это файл на жестком диске, используемый для организации виртуальной памяти. Настройка виртуальной памяти выполняется автоматически или вручную.

Билет 76

Машино – зависимая часть модульной структуры DOS.

К машино – зависимой части модульной структуры DOS относятся:

1) Системный загрузчик.

2) BIOS
3) Модуль расширения IO.SYS
4) Внешние драйверы

Системный загрузчик находится в загрузочном секторе, занимает объем 512 байт.

BIOS – находится в ПЗУ. Тип операционной системы может меняться, BIOS остается постоянным. Основная функция BIOS: управление стандартными внешними устройствами. BIOS содержит набор стандартных драйверов.

Вспомогательные функции BIOS (выполняются в процессе загрузки операционной системы):

1. Тестирование аппаратных средств, в том числе и в ОЗУ.

2. Поиск сначала на гибком, а затем и на жестком диске программы – загрузчик операционной системы и загрузка ее с диска в ОЗУ.

3. Инициализация векторов прерывания нижнего уровня.

Модуль расширения IO.SYS – это резидентный модуль (всегда находится в ОЗУ после загрузки) взаимодействует с BIOS. Расширяет возможности BIOS или изменяет его свойства (где необходимо) с помощью дополнительных драйверов.

Внешние драйверы :

Драйверы – это программы, которые управляют работой конкретных внешних устройств, подключенных к компьютеру. Для каждого устройства, подключенного к компьютеру нужен свой драйвер. 

Билет 77

Система прерываний в операционной системе. Виды прерываний.

Прерывания – это процедуры, которые компьютер вызывает для выполнения определенной задачи. 

Виды прерываний:

1) аппаратные прерывания

2) логические прерывания

3) программные прерывания

Аппаратные прерывания – инициируются аппаратурой (сигналом от принтера, нажатием клавиши на клавиатуре и т.д.)

Логические прерывания – возникает при нестандартных ситуациях в работе микропроцессора (деление на 0, переполнение регистра).

Программные прерывания – инициируются программами, то есть появляются, когда первая программа запрашивает сервисные услуги (доступ к определенным аппаратным ресурсам).

Каждое прерывание имеет уникальный номер и с ним связана определенная подпрограмм. Когда вызывается прерывание, микропроцессор приостанавливает свою работу и выполняет прерывание (передавая  управление соответствующей подпрограмме). По окончанию работы подпрограммы обработки прерывания управление передается основной программе, которая была прервана.

Аппаратные прерывания относятся к прерываниям низкого уровня, им присвоены начальные номера. Их обслуживает BIOS. 

Логические и программные прерывания называют прерываниями верхнего уровня. Они имеют большие номера (старшие разряды). Их обслуживает MS DOS.sys.

Билет 78

Концепция Windows 95.

Windows 95 является интегрированной средой, которая обеспечивает обмен текстовой, графической, звуковой и видео информации между отдельными приложениями. Интегрированность  подразумевает также совместное использование ресурсов компьютера всеми программами.

Билет 79

Концепция Windows 98

Операционная система Windows 98 по своей концепции принципиально не отличается от Windows 95.

Нововведения:

1) Интеграция с глобальной сетью Internet. Число программ, реализующих интеграцию c Internet входят: 

      а) программа (подключение к Internet) 

      б) программа электронной почты ( outlook express) 

      в) программа организации телеконференций и телефонных разговоров по      цифровым каналов (Net Meeting) 

      г) редактор Web страниц. (Front Page Express).
2) Повышение надежности и качества управления. Повышение надежности обеспечивает как новые, так и модернизированные служебные программы, которые обеспечивают: 1. Проверку системных файлов

                                2. Очистку и проверку дисков

                                      3. Автоматическое, техническое обслуживание.

                                      4. Проверку реестра.

                                      5. Архивацию данных и т.д.

3) Повышение производительности. Повышение производительности обеспечивается благодаря тому, что файловая система FAT 32 позволяет более рационально, по сравнению с FAT 16, использовать дисковую память. На дисках FAT 32 формируются кластеры меньших размеров, чем на дисках FAT 16. В результате чего повышается эффективность повышения использования объема диска и уменьшается время поиска информации. 

Кроме того в Windows 98 включена специальная служебная программа, которая позволяет быстро и безопасно преобразовать на диске файловую систему FAT 16 в FAT 32. Windows 98 быстрей загружается.

Билет 80

Сетевые операционные системы.

Сетевые операционные системы  представляют собой комплексы программ, обеспечивающих обработку, хранение и передачу данных сети. Сетевые операционные системы предоставляют пользователю различные виды сетевых служб (электронная почта, управление файлами, доступ к внешним устройствам, сетевые утилиты).

Вывод: системное программное обеспечение является платформой для установок программного управления и инструментария технологии программирования в отношении сервисного программного управления.
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